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Koshin SEM 25 L
Мотопомпа Koshin SEM 25 L подходит для работы
с  чистой  и  слабозагрязненной  водой.
Производительность  модели  SEM  25  L  составляет
115  литров  в  минуту,  с  давлением  35  метров.
Установлен  бензиновый  двигатель  HONDA  GX  25,
который запускается с помощью ручного стартера.
К данной модели подключаются шланги диаметром
25/25  миллиметров,  1/1  дюйм.  В  комплекте  с
мотопомпой  идут  муфтовые  соединительные  гайки
и  хомуты  для  соединения  со  шлангами.  Также  в
комплекте  идет  фильтр  всасывающий  для
предотвращение  попадания  в  насосную  часть
более крупных частиц. 

Технические характеристики
Сборка Япония

Модель оборудования SEM 25 L

Сфера деятельности Мотопомпа для перекачки чистой воды

Производительность 115 л/мин (6.9 м³/час)

Давление 35 метров

Высота подъема Максимум 8 метров

Диаметры шлангов 25/25 миллиметров, 1/1 дюйм

Максимальные пропускаемые частицы 5 миллиметров

Двигатель HONDA GX 25

Топливо Бензин АИ92

Объем бака 0.58 литров

Расход бензина 0.5 л/ч

Масло 10W40, 10W30  полусинтетика

Старт Ручной стартер

Габаритные размеры и вес 398x300x355 мм, 7 кг
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